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DIESEL FUEL INJECTOR PUMP TEST STAND 
 

• Banco de Pruebas para Bombas de 
Inyección Serie 12PSB III 

 
Están diseñadas para: 
 

• Las distintas necesidades de 
los clientes y  se combinan 
con la técnica de reajuste de 
velocidad con conversión de 
frecuencia. 

• Determinar la presión interna 
de la bomba de distribución 
bajo toda clase de 
velocidades giratorias de 
acuerdo con el modelo de 
vehículo. 

• Presentar cuatro modelos 
distintos de acuerdo con los 
requerimientos del cliente. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12PSB III 
 
Cilindros 

para 
pruebas 

Potencia de 
salida (Kw.) 

Velocidad 
giratoria RPM

RPM pre-
establecido en 

10 tiempos 

Sistema de 
control de 

temperatura

Sistema de 
presión 
positiva 

Sistema de 
presión 
negativa 

12 11 / 15 / 18.5  0 - 4000 SI SI SI SI 

Sistema de 
fuente de 

aire 

Fuente de 
corriente 
continua 

Presión 
interna de la 
bomba VE 

Cantidad de 
combustible 

revenido de la 
bomba VE 

Barra 
dentada de 
recorrido 

Probador 
de ángulo 
de avance 

Monitor de 
medición digital 
de combustible

SI 
12 / 24V DC 

220V AC 
SI SI NO NO SI 
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