
E squema de
conexión  del

cuen ta r revoluciones
a o t r os

analizado res  y
con  el acceso rio
M G T- 3 1 0

M G T- 3 0 0

El cuentarrevoluciones
MGT – 300 permite la de-
tección del número de
revoluciones en todos
los vehículos gasolina o
diesel.

E l so ftware ex tremada-
mente sofisticado y el uso
d e varios s is t emas d e
adqu is ic ión perm it en a
MGT-300 captar el número
d e  revo luc iones en la
mayoría de los coches en
circulación facilitando la
labor del operador.

La versión radio permite la
conexión inalámbrica con
todos los analizadores y
opacímetros de BrainBee,
mientras que a través del
accesorio (MGT-310) pue-
de conec t arse t amb ién
con analizadores de otras
marcas.

H O M O L O G A CIO N E S

Per mite la detección  de las
revoluciones  en  la mayo ría

de los  coches  en circulación
g racias  a los  dis tin t os

sis temas  de cap tación .

M G T- 3 1 0
Receptor para la transmisión
vía radio de la señal de revolu-
ciones a todos los analizadores
de marcas distintas de Brain-
Bee.

R P M - 0 1 0
Cable para la detección de re-
voluciones en vehículos de 2
ruedas (ciclomotores y motoci-
cletas).

O P CIO N A L E S  P RIN CIP A L E S

•  DM 628/96 y circulares 
posteriores

• DEKRA

Conformes a protocolo
de comunicación
MCTCNET

Conexión inalámbrica con
aparatos de Brainbee

Conexión vía cable con analizadores
y opacímetros de marcas distintas

Conexión inalámbrica
con analizadores y
opacímetros de marcas
distintas
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M G T- 3 0 0

IN S T R U M E N T O S  D E  S E R VICIO

C U E N TA R R E V O L U CIO N E S
U NIV E R S A L

DATOS TÉCNIC OS

VISUALIZADOR: Display 4 cifras

ALIMENTAC IÓN : de 10 a 16 Vdc
de 10 a 34 V dc (versión alta tensión)

ENTRADAS: Sensor Magnético

Sensor temperatura PT100
SALIDAS: Enchufe para pinzas inductivas

(para conexión con cualquier analizador de gases)

Salida impulso
(para conexión directa con analizadores de gases
y opacímetros)

SELEC C IÓN Número de cilindros
Número Tiempos

C OMUNICAC IONES Transmisión datos vía interfaz serial 
RS232/RS485
Transmisión datos vía interfaz  Radio
(versión MGT300/R)

DATOS GENERALES Dimensiones 200 x 110 x 45 mm
Peso 500 gr

CAMPO DE MEDIC IÓN
Revoluciones 200 ÷ 19990 rpm res. 10
Temperatura 0 ÷ 200°C res. 1

T O D O  B A J O  C O N T R O L

CUENTARREVOLUCIONES UNIVERSAL
DIESEL • GASOLINA• TEMPERATURA

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL SECTOR AUTOMOTIVE
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